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Istruzioni di montaggio per tende con struttura in paleria di alluminio
Tenda modello SG 30 presa ad esempio
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Iniziare dispiegando sul terreno tutta la paleria e gli 
elementi di collegamento (connettori). I connettori a tre 
bracci vanno posizionati all’estremità della tenda, mentre i 
connettori a quattro bracci sono elementi centrali. La 
figura 1 illustra una struttura con connettori correttamente 
posizionati.

Costruire la capriata della tenda, iniziando da una 
estremità. Ciascuna campata della tenda deve essere 
completa, prima di assemblare la successiva. La paleria 
delle “gambe” non va usata, in questo momento. Vedi 
Figura 2. 

Operando sulla capriata posizionata a terra, è possibile 
posizionare il telo tenda, senza ricorrere all’uso di una 
scala. 

Dispiegare il telo tenda lungo il lato della struttura e quindi 
trascinarlo sopra la struttura, fintanto che i rinforzi del telo 
si trovino in coincidenza degli spigoli della struttura, al 
colmo del tetto (Fig. 3-5). 

Sollevare le pareti laterali del telo fino a scoprire gli 
elementi di collegamento della paleria inferiore (gambe). 
Nel caso il telo della la tenda rischi di sporcarsi toccando il 
terreno, il telo può essere posizionato al colmo della 
struttura, e poi dispiegato verso il basso, a destre e sinistra 

(video di montaggio di una tenda SG30 visibile su 
www.lanco.eu/Media-Center/Videos). 

A questo punto sollevare la struttura da un lato operando 
sugli elementi di connessione, in maniera uniforme e 
costante. 

Inserire la paleria inferiore (gambe) in maniera tale che le 
piastre di appoggio a terra puntino verso l’esterno. 
Abbassare il telo tenda su quel lato (Fig. 6).  

Collegare il telo tenda ai piastrini di aggancio situati sopra 
le piastre di appoggio al suolo, per mezzo dei nastri.  

Ripetere la stessa operazione, sul lato opposto (Fig. 7). 

Quando si monta un telo tenda nuovo, è importante che 
tutti gli agganci ai piastrini di fissaggio siano solo 
leggermente tesi, così da consentire al tessuto del telo 
tenda di restringersi. 

Il tessuto del telo tenda si restringerà leggermente 
assorbendo l’umidità presente nell’aria e quindi si adatterà 
alla struttura.

I fori delle cuciture si chiuderanno. 

Prima di fissare il telo in maniera definitiva, assicurarsi che 
esso sia allineato in maniera corretta. A causa della 
elasticità della paleria e del peso del tessuto, la struttura 
tende a deformarsi verso l’esterno;  quindi la struttura va 
posta in posizione corretta, tirandola opportunamente, in 
senso opposto.Prima di fissare la tenda, le porte debbono 
essere completamente chiuse (Fig. 8).  

Solo dopo che la tenda sia stata fissata al suolo, è possibile 
aprire e chiudere le porte, senza forzare eccessivamente. 
Ved. Fig. 9. 

Le medesime istruzioni si applicano per altre tende di 
diverse dimensioni,  a tre o più campate, del tipo SG 30, SG 
40 or SG 500. 
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