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Tenda Cucina con struttura in Alluminio - TYP 300

Immagini del prodotto

Breve descrizione

Le tende TYP sono appositamente progettate per le cucine da campo con ventilazione su entrambe le falde del tetto, nonch per
il passaggio ignifugo della canna fumaria.

Descrizione

Modello standard

Tetto, pareti e frontali sono realizzati in tessuto di poliestere spalmato con PVC su entrambi i lati, colore bianco,
autoestinguente secondo la norma DIN 4101 B1. Le pareti frontali sono smontabili e divisibili, le pareti laterali possono essere
arrotolate fino alla gronda, 4 finestre con patte esterne, aeratori per la ventilazione del tetto su entrambi i lati del colmo,
manicotti (resistente al fuoco) con aletta esterna, telaio in alluminio e accessori.

Opzioni

Modulo di collegamento, tettoia, telo divisorio interno.
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Informazioni aggiuntive

Applicazioni

Protezione Civile, Triage, Ospedale da campo, Posti di pronto
soccorso, Difesa, Alloggio e ristorazione, Polizia e carabinieri,
Industria e commercio, Rifugio meteorologico per attrezzature
sensibili e officine, Nazioni Unite, ONG/Organizzazioni
umanitarie, Agenzie di promozione, Feste e cerimonie, Comunità

Superficie 35.40 m²

Larghezza 5.90 m

Lunghezza 6.00 m

Altezza laterale 1.94 m

Altezza al colmo 2.85 m

Peso 121.00 kg


